Caractéristiques principales

Polyvalent, compact et disposant d'une large gamme
d'accessoires. Grace a sa forme particuliére, Dod
s'intégre parfaitement avec une large gamme d'acces-
soires, qui facilite son utilisation selon les besoins les
plus divers. Caractérisé par une structure trés com-
pacte et de faibles dimensions, il peut étre installé par-
tout, méme dans des espaces restreints.

™ = Dod: Gamme de produits

[Dod12 A | Dodt4_a | Dodis A
Dod12B @ | Dod14B @ | Dod15B @

Couple 45 Nm 60 Nm 65 Nm
Moteur Monophasé Manophasé Triphasé
Tours de

arbre de trasmission 32 RPM 22 RPM 32 RPM

1 = Caractéristiques techniques

" DOD12-12B | DOD14-14B | DOD 15158

Description: Opérateur- portes sectionelles portes sectionelles portes sectionelles

électromécanique et coulissantes et coulissantes et coulissantes

Type d'utilisation intensif intensif intensif

Intermittence S2=30min - S2 =30 min - S2 =30 min -
83=50% 183=50% S3=50%

Tension d'alimentation 230 Vea - 50 Hz 230 Vea - 50 Hz 400 Vea - 50Hz

Classe d'isolation classe 1 classe 1 classe 1

Courant absorbe 3A 3A 1,2A

Couple / Poussée 45 Nm 60 Nm 65 Nm

Déverrouillage

a cable / par poignée (12) | a céble / par poignée (14) | a cable / par poignée (15)

ouverture manuelle par manivelle (12B) par manivelle (14B) par manivelle (15B)
Température de -20°C / +55°C -20°C f +55°C -20°C 1 +56°C
fonctionnement

Degré de fonctionnement IP 54 IP 54 IP 54

Dimensions 134x264x350 134x264x350 134x264x350
Armoire de commande E1F E1F LOGIC TF

LOGIC A21 LOGIC A21













